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Fiche Technique

Référence

BPO5VR / BPO5B500R
BPO5B1000R / BPO5SR

Désignation

Chamotte rouge nuancé 0/5 mm

Granulométrie

De 0 mm a 5 mm (a 80% percentile)

Couleurs

Rouge nuancé : orangé, rouge, rouge flammé,
surcuit

Spécificité

Issu de déchets de briques et terres cuites au
four Hoffmann au granulé de bois et charbon

Poids

1300 kg le m3
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Briques deWulf

Brigqueterie d"Allonne
&, Ancienne route de Paris
H0000 ALLODNNE
Tél : 03 44 02 06 K2

Fiche d'essais

e 11, imprimé le mardi 10 novembre 2015

Site d’élaboration : ALLONNE

Contréleur : CONTROLE INTERNE

Granulars : Sable 0/5S CHAMOTTE Essai réalisé par le laboratoire des CARRIERES CHOUVET
Fournisseur ALLONNE
Prélévement n® BS314001 a9/11/2015
Classe granulaire 5 mm
Observations
Analyse granulométrigue Toe
Tamis “atnmisat R.:I'u—[ WVal.théo. [#"% passants mesuré Ll
6.300 100.00 0.0g
5000 98 39 1608 i
4.000 95.97 240
2000 69.76 260.0 g &0
1.000 50.10 195
0.500 37.70 : L
0.250 29.03 86.0 g
0.125 19.76 920g
0.080 18.15 602 e O

Dimension en_mm WIL M1 153
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