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Concentré
liquide, soluble
dans l'eau en

toutes proportions, qui
a la propriété d'enlever
l'excédent de ciment
sur toutes les surfaces
métalliques, briques,
carrelages, pierres, etc.

LABO FRANCE Entreprise
certifiée ISO 9001. V 2008

FABRICATION
FRANÇAISE
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• Applications :

Remplace les acides dangereux pour :
L'élimination des coulées de ciment
sur les surfaces métalliques 
(bétonnières, centrales à béton,
etc.).

L'élimination des taches de rouille
ou de tartre sur les carrelages et
toute surface cimentée.

Le nettoyage des carrelages après
pose des joints.

L'élimination des ciments sur les 
boiseries (portes, fenêtres,etc.).
Nettoyage des tuiles, génoises, etc.

Détachage des portes en chêne
(pur). Neutralisation et élimination
de la laitance des ciments
avant travaux de peinture.

• Mode d’Emploi :

S'utilise à la brosse ou en
pulvérisation.

• Nettoyage des traces de ciment :
Dilution de 1 L pour 4 L d'eau.

• Nettoyage des laitances
de ciment :
Dilution de 1 L pour 9 L d’eau.

• Nettoyage difficiles :
Peut être employé pur.

• Nettoyage de la carbonatation
des enduits hydrauliques :
Attendre 2 à 3 semaines que la 
carbonatation soit terminée.
Pulvériser la solution, brosser et 
rincer à l’eau ou rincer directement 
à l’eau haute- pression.

• Dilution suivant texture, nature et
couleur des enduits :
1 L pour 3 à 7 L d’eau.
• Dans tous les cas :
Laisser en contact quelques minutes
et rincer abondamment 
à l’eau claire (l’eau neutralise 
l’effet du produit). 

- Consommation variable suivant
type de nettoyage :
1 L de solution pour 3 à 8 m2.

Nota :
n’est pas actif sur les joints 
de type époxy.

• Avantages :

Economique, il agit rapidement
et efficacement.

Contient des inhibiteurs
de corrosion.

N'attaque pas le verre,
la céramique, les plastiques.

• Sécurité d’Emploi :

Ininflammable.
Beaucoup plus sûr que les acides
dangereux utilisés dans le même but.
Ne contient pas d'hydrocarbures 
aromatiques ou de solvants chlorés.

Protéger les alliages légers tels que :
zinc, chrome, alu, cuivre, etc.
Ne pas employer en intérieur
(vapeur corrosive).

Devant la diversité des supports,
toujours réaliser un test au préalable.


