
Caractéristiques techniques Tissu d'armature en soie de verre, 165 g/m2, largeur des mailles 7 x 8 mm

Couleur Blanc

Matière première

Chaîne : Fibres de verre E 136tex 40 %

Trame : Stratifil E 600tex 42 %

Revêtement : Latex(SBR) 18 %

Autres caractéristiques Résiste aux alcalis, sans phtalates, antiglissant, dimensions stables, imputrescible

Stockage Stocker au sec. Protéger contre l'humidité !

Consommation Prévoir 10 % de plus que la surface à enduire pour tenir compte des découpes et chevauchements.

Mise en œuvre

En fonction de la structure de l'enduit, l'enduit de base AGATON ARGILE ou l'enduit supérieur 
AGATON ARGILE est appliqué et lissé. Le tissu d'armature est intégré par pression dans l'enduit 
d'argile encore malléable. Travailler avec un soin particulier dans les angles ! Le chevauchement de la 
toile d'armature au niveau des joints droits est de 10 cm. L'armature se situe dans le tiers supérieur 
de la couche d'enduit d'argile. Avant l'application de l'enduit supérieur, il convient de contrôler si 
le tissu en soie de verre AGATON ARGILE est bien intégré à l'apprêt et ne s'est pas décollé dans les 
angles. Les défauts doivent être corrigés et sécher avant l'application de l'enduit supérieur.
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AGATON LEHM est une marque interne de la société THERMO NATUR GmbH & Co. KG
Industriestraße 2 . 86720 Nördlingen
Téléphone : +49 (0) 90 81 80 500-0 . Télécopie : +49 (0) 90 81 80 500-70
info@agaton-lehm.de . www.agaton-lehm.de
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Tissu en soie de verre AGATON ARGILE


