
FICHE PRODUIT

LA TRADI CHAUX
CHAUX FORMULÉE BLANCHE
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LES     PRODUIT
BLANCHEUR IDÉALE

RÉVÈLE LES SABLES LOCAUX

PRISE RAPIDE ET RÉSISTANTE

POSSIBILITÉ DE PASSAGE EN MACHINE

DOMAINES D’UTILISATION
> Maçonnerie de pierres dures et murs neufs
> Enduits, joints, murs de clôture, granges
> Pose de terre cuite, pierres et marbres
> Scellement de tuiles, solins, arêtiers, crêtes

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg
Palette de 1T250 soit 50 sacs

COMPOSITION
70% de chaux hydraulique naturelle
30% de ciment blanc + agent d’onctuosité

CONSERVATION / GARANTIE
1 an à partir de la date de fabrication, à l’abri de 
l’humidité et dans son emballage d’origine non 
ouvert. Responsabilité civile du fabricant.

www.saint-astier.com
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BÂTIR, CARRELER, COUVRIR

TRAVAUX D’ENDUITS ET DE REJOINTOIEMENT (voir NF DTU 26.1)

MAÇONNERIES 
NF DTU 20.1 1 7 Sable 0/4

1 5

Sable 0/4

1 6 à
7

Sable 0/4

1 8 à
10

Sable 0/4

1 10

Sable 0/2

SUPPORTS
NEUFS OU
DURS

ÉPAISSEUR

GOBETIS CORPS ENDUIT FINITION FINITION

3 à 5 mm 10 à 20 mm Grattée 5 à 8 mm Talochée* 5 mm

CARRELAGES 
NF DTU 52.1 1 8 Sable 0/4

COUVERTURE
NF DTU 40.2
FUMISTERIE
NF DTU 24.1

1 6 Sable 0/4

En cas de tuiles hydrofugées ou de réalisation de solin, l’adjuvantation de résine d’accrochage latex est nécessaire.

APPLICATION MANUELLE
(ou pot de projection)

1 5 à 
6

Sable 0/4 1 7 à
7,5

Sable 0/2

ÉPAISSEUR

SOUS-COUCHE FINITION

Minimum 12 mm Grattée 5 à 8 mm / Épongée 5 mm

APPLICATION MÉCANIQUE
(machine à projeter)

3 TROUS

SUPPORTS
NEUFS OU
DURS

LA TRADI CHAUX
CHAUX FORMULÉE BLANCHE

Sac de Chaux 
LA TRADI CHAUX
25Kg

Seau de 10L

APPLICATION DU PRODUIT
> Humidifier légèrement avant l’application en prenant soin de 
laisser ressuyer les supports.
> Préparer le mélange mécaniquement avec de l’eau propre par 
sac de 25 kg pendant 4 à 6 minutes.
> La projection en machine Putzmeister ou Lancy est possible.
> Garnir les joints jusqu’au nu des pierres, serrer le mortier puis 
brosser et nettoyer les pierres.

FINITIONS POSSIBLES
Les finitions pourront être : grattées, brossées, recoupées et 
grattées-épongées.
NB : finition talochée, frisée, ou lissée, épaisseur maximum 
conseillée 5 mm.

Sur un corps d’enduit LA TRADI CHAUX, utilisez les produits
Saint-Astier : TRADÉCO®, CHAUX COLORÉE®, TÉRÉCHAUX®, LA 
TRADI CHAUX, COLORCHAUSABLE®.

RECOMMANDATIONS
> Eviter l’utilisation en hiver. À appliquer entre 5° et 30°C.
> Ne pas appliquer si des gelées sont prévues dans les 24h ou 
protéger.
> Utiliser des sables normalisés.
> Possibilité d’utiliser des sables teintés à condition que les taux 
de fine soient inférieurs à 10%.
> Respecter les dosages et le temps de séchage entre les couches.
> Utiliser les outils appropriés pour les finitions. Pas de taloche 
classique.

Chaux et Enduits de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com
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* Ne pas utiliser de taloche en plastique


